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rfiuislec MW50 GT

Doppelspindel-Drehmaschine
mit zwei Arbeitsraumen,
zwei Beladeportalen * T

Kompakt und energiesparend -
die perfekte Erganzung lhrer Fertigung!

Spindeln 2 Stuck; Built-in Spindel; Direktantrieb

FuttergroRe @ 165mm (6")

Antriebsleistung 7,5/5,5 kW

Spindeldrehzahl 6.000 rpm

Revolver Linearer Werkzeugschlitten x 2

Laderspezifikationen ca. @50 x 50 mm, 0,5 kg x 2

Be-/Entladezeit 2,6 sek (Horizontal-/ 5,4 sek Swivel-Ausfuhrung)

Verfahrwege X/Y/Z 200/-/200 mm
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Maschinenausstattung:

= Kompakt und energiesparend
Die MW50 wurde entwickelt um
kleinere Teile mit schnelleren
Zykluszeiten zu drehen.

= Simultanes Arbeiten und
schnelles Be- und Entladen
Doppelspindeln ermdglichen
beidseitige Bearbeitung der
Werkstucke.
Die Maschine kann optional mit
zwei Hochgeschwindigkeits-
Portalladern ausgestattet
werden.

=  Kompakte GréBe
Die MW50 ist fUr den kompakten
Linienbetrieb ausgerichtet und
bendtigt nur sehr wenig
Aufstellflache.

» Verfigbare Optionen

- ohne Beladeportal (MW50)/
mit einem Beladeportal
(MW50G)

- Spannfutter

- Absaugung

- Werkzeughalterpaket

- Palettierer

- WerkstUckstapelmagazin

- Hochdruckanlage

- diverse alternative Zu-
und AbfUhrungen

Sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne zur

passenden Konfiguration
Ilhrer Anlage!

WEMCO GmbH

Werkzeugmaschinen Automation Siid
Albring 10, 78658 Zimmern ob Rottweil
Tel.: +49 741 / 348 976 00
www.wemco.de info@wemco.de



